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Kaivutyöt sähkökaapeleiden  
läheisyydessä

1 Yleistä
Yhteiskunnan riippuvuus sähkön luotettavasta saa-
tavuudesta kasvaa jatkuvasti. Helsingin pääkaupun-
kiominaisuus korostaa tätä luotettavuuden vaati-
musta. Tästä syystä on tärkeää noudattaa erityistä 
huolellisuutta ja varovaisuutta, sekä näitä ohjeita 
kaivettaessa sähkökaapeleiden läheisyydessä.

Helsingissä sähköverkon maanalaiset kaapelit ja 
niihin kohdistuvien vaurioiden vaikutukset voi-
daan luokitella seuraavasti:

• �110 kV kaapelit. Näihin kohdistuva vaurio  
voi katkaista sähkönjakelun useasta  
kaupunginosasta useiksi tunneiksi.

• �10/20 kV kaapelit. Vauriovaikutus voi olla 
korttelia tai kaupunginosaa koskeva ja kesto 
1-2 tuntia.

• �400 V kaapelit. Vauriovaikutus kohdistuu 
muutamaan kiinteistöön tai asiakkaaseen  
ja vaikutus voi olla 1-3 tuntia.

• �Putkitukset. Putkien vaurioittaminen aiheut-
taa niiden myöhemmässä käyttöönotossa  
ylimääräisiä kaivu- ja asennustöitä.



2 Vastuut	
Vahingoista ja vaurioiden korjauskustannuksista 
sekä myöhemmin ilmenevistä ilmoittamattomista 
vaurioista vastaa vaurion aiheuttaja. Kolmannelle 
osapuolelle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta 
ja haitasta vastaa myös vaurion aiheuttaja. 

3 Kaivutyöt	
Kaivutyö edellyttää maanalaisten johtojen sijain-
nin selvittämistä. Johtotiedot saa Kiinteistöviras-
tosta (Viipurinkatu 2). Lisäksi urakoitsijalla tulee 
olla kaivulupa, joka myönnetään Rakennusviras-
ton katupalvelussa (Liukumäentie 4).

Sähkökaapelien paikallistamiseen saa Helen  
Sähköverkko Oy:ltä maksutonta kaapeleiden  
paikantamispalvelua. Paikantamispyyntö on aina  
pakollinen kaivettaessa 110 kV kaapeleiden se-
kä keskijännitekaapeleiden (10/20 kV) läheisyy-
dessä. Paikantamispyyntöjen yhteystiedot löyty-
vät kohdasta pikaohjeet. Paikantaminen ei siirrä 
kaivutyövahinkojen korvausvastuuta.

Kaapelit on suojattu pääsääntöisesti betonikana-
valla, betoni- tai muovikouruilla tai muoviputkil-
la. Sähkökaapeleiden suojana käytettävien muovi-
putkien väri on yleensä keltainen tai vanhemmissa 
suojaputkissa värinä on käytetty mustaa. Kaapeleis-
ta varoittavaa merkkinauhaa ei Helsingissä käytetä.



Kaapelien esiinkaivu on aina tehtävä varovaisuutta 
noudattaen. Konekaivu edellyttää 110 kV kaape-
leiden osalta 1,0 metrin ja muilta sähkökaapeleil-
ta 0,5 metrin turvaetäisyyttä. Mikäli turvaetäisyy-
det alittuvat, kaapeleiden sijainti on varmistettava 
käsityökaluin. Kaapelit sijaitsevat normaalisti 0,7 - 
0,8 metrin syvyydessä. Myöhemmin suoritettujen 
katukorkeus-, ym. muutosten johdosta saattavat 
syvyydet paikallisesti vaihdella paljon. 

4 �Kaapelien työnaikainen siirtäminen

Sähkökaapeleiden siirtäminen tulee tapahtua 
Helen Sähköverkko Oy:n edustajan valvon-
nassa ja siirrettäessä tulee noudattaa annet-
tuja ohjeita. Helen Sähköverkko Oy:n edusta-
jan yhteystiedot on esitetty kohdassa pikaohje. 
Siirtotöiden kustannuksista vastaa siirron aihe-
uttaja/ tilaaja. Kaapelien siirtämisestä on annet-
tu tarkempia ohjeita Liite 1. Kaapelit tulee suo-
jata työn ajaksi mekaanisia vaurioita vastaan ja 
tukea niin, etteivät ne jää vapaasti roikkumaan. 
Liite 2. 



5 Kartoitus
Jos kaapelien tai putkituksen sijainti on muut-
tunut, on ennen kaapelikaivannon peittämistä 
otettava yhteyttä Helen Sähköverkko Oy:n kar-
toitukseen ja kerrottava paikan osoite sekä mitä 
kaapeleita on siirretty. Kartoituksen yhteystiedot 
löytyvät kohdasta pikaohjeet. 

Helen Sähköverkko Oy:n kartoittaja tarkastaa ja 
kartoittaa Helen Sähköverkko Oy:n kaapelit ja 
putket (myös tyhjät) sekä dokumentoi kohteen, 
jonka jälkeen antaa luvan peittää kaapelit. 

6 Peittämistyöt
Ennen kaapelikaivannon täyttöä tulee kanavan 
pohja tasata entiseen korkeuteen hienolla hiekal-
la ja asentaa poistetut kaapelisuojat paikoilleen. 
Kaapelien alkutäyttö tulee tehdä hienolla hiekalla. 
Muu täyttö tehdään kerroksittain ja huolellisesti 
tiivistäen Rakennusviraston ohjeiden mukaan.



7 Louhintatyöt	
Suoritettaessa louhintatöitä sähkökaapeleiden lä-
heisyydessä, tulee urakoitsijan huolehtia, ettei rä-
jäytystyössä irtoava kiviaines vahingoita kaapeleita 
ja niiden rakenteita.

�110 kV kaapeli- ja avojohtopylväsrakenteet ovat 
mitoitetut kestämään seuraavat tärinäarvot:

• �kaapelirakenteet; nopeus heilahdukselle  
50 mm/s, kiihtyvyys 2 G

• �avojohtopylväsrakenteet; nopeus  
heilahdukselle 50 mm/s

Tarvittaessa tärinärajoja tulee valvoa tärinä
mittauksin ja räjäytystöistä tulee aina ilmoittaa 
Helen Sähköverkko Oy:n käyttökeskukseen.



Liitteet



Liite 1.
 
Maakaapelien siirtäminen

Helen Sähköverkko Oy:n kaapeleiden siirrot teh-
dään Helen Sähköverkko Oy:n edustajan valvon-
nassa  ja pääsääntöisesti jännitteettöminä. Jos 
erityiset painavat syyt vaativat siirtoa tehtäväksi 
jännitteisenä tulee noudattaa erittäin suurta varo-
vaisuutta sekä seuraavia ohjeita.

Noudatettavat ohjeet
1. �Helen Sähköverkko Oy:n sähköverkon turvalli-

suus ohjeistus sekä sähkötyöturvallisuusstandar-
di SFS 6002.

2. �110 kV suurjännitekaapelien siirrot on tehtävä 
aina jännitteettömänä ja siitä on olemassa erilli-
nen ohje.

3. �Kaapelin käsittelyssä tulee noudattaa valmista-
jan antamia ohjeita. Tällaisia huomioitavia seik-
koja ovat mm.: käsittelylämpötila, taivutussäde 
ja edestakaisen taivuttelun välttäminen.

4. �Siirrettävällä kaapeliosuudella ei saa olla jatkoja 
eikä päätteitä.



5. �Siirrot tulee suorittaa ko. työhön soveltuvia 
apuvälineitä käyttäen.

6. �Helen Sähköverkko Oy:n edustajan tulee olla  
paikanpäällä siirtoa tehtäessä, jos joudutaan 
kytkemään kaapeli jännitteettömäksi.

Tarvittava valvonta, luvat ja ilmoitukset

Siirtoihin on saatava aina Helen Sähköverkko 
Oy:n lupa ja siirrot tulee tehdä työmaan vastaavan 
henkilön valvonnassa.

Siirtoja suoritettaessa on huolehdittava siitä, että  
kaikki työhön osallistujat ovat tietoisia  turvalli-
suus-määräyksistä ja esiintyvästä tapaturmanvaa-
rasta.

Suoritetut kaapelien siirrot on ilmoitettava doku-
mentointia varten Helen Sähköverkko Oy:n  
kartoittajille kohdan 5 mukaisesti.



Liite 2.
 
Maakaapelien väliaikainen  
sijoittaminen ja tukeminen

Noudatettavat ohjeet 
1. �Helen Sähköverkko Oy:n turvallisuussäännös 

sekä sähkötyöturvallisuusstandardi  
SFS 6000 - 6002.

2. �Kaapelit asennetaan maahan n. 0.7 - 0.8 m:n 
syvyyteen ja peitetään ohjeiden mukaisesti.

3. �Jos esim. tonttikeskus joudutaan sijoittamaan 
väliaikaiselle paikalle, ylimääräinen liittymiskaa-
peli upotetaan maahan normaaliin syvyyteen 
esim. kaapin edustalle. Toinen vaihtoehto on, 
että maakaapeli asennetaan lyhyempänä nor-
maaliin syvyyteen ja jatketaan, kun keskus siir-
retään lopulliseen paikkaan.

4. �Jos kaapeli joudutaan asentamaan väliaikaiseen 
rakenteeseen kuten putkeen, koteloon, tms.  
tulee sijoituksen olla sellainen, ettei se joudu 
alttiiksi mekaaniselle vahingoittumiselle,  
kuten esim. ajoneuvoille.

5. �Kaapelisiirtojen yhteydessä tulee noudattaa  
Helen Sähköverkko Oy:n ohjetta ”Kaapelien 
siirtäminen”. Kts. Liite 1.

6. �Suoritetut kaapelien väliaikaisetkin sijoittami-
set ja siirtotyöt on ilmoitettava Helen Sähkö-
verkko Oy kartoittajille. Jos näistä ohjeista ha-



lutaan poiketa, asennukset pitää hyväksyttää 
kaikilla osapuolilla. Näitä ovat esim. Helen Säh-
köverkko Oy, verkosto urakoitsija, lopullinen ti-
laaja, rakennusurakoitsija jne.

7. �Sähkökaapeleiden tuennassa noudatetaan  
Suomen Kuntaliiton julkaisun Kaapelikaivanto-
työt / Yleinen työselostus 1999 / sivulla 9 olevia 
työohjeita. Lisäksi 110 kV kaapelien tuennassa 
on huomioitava seuraavat seikat:

•  Tuenta edellyttää valvojamme paikallaoloa 
•  Tuenta on aina tehtävä jännitteettömänä 
•  Kaapelit eivät saa tuentavaiheessa ”notkahtaa” 
•  Kaapelit on ympärisuojattava

Kuva 1. 110 kV:n kaapelikanavan tuenta




