KAUKOJAAHDYTYS SIRTIMEN KYTKENTA PRIMAARIPIRISSA

+168°C

>
+16°C
1,6MPa
.l HUOM ! SIIRTIMIEN MITOITUS
KYTKENTAKAAVIOIDEN MUKAISESTI !
}H PRIMAARIPIRIN MITOITUSOHJE -
Siirtimen asteisuus
primdari / toisiopuolen MITTAUSKESKUKSEN JALKEEN KAYTETTAVISSA OLEVA
valilla enintoan 2°Citta PAINE-ERO 100 KPA , JOSTA
sec Jopen VENTTIILIT = 40-50 kPA
[
> H_PQM ' TA_RK'STETTAVA , SIRTIMET = alle 350 kW, MAX Dp=30 KPa, ensio
1 siirrin Surtlmen' t0|m|vuud§n tarlflstus min /max SIRTIMET = yli 350 kW, max Dp=50 KPa, ensié
. kaytolla ja verkostojen painetasot
200 kW asti PUTKISTO = 5 Kpa - MAX 10 KPA

2 -TIE SAATOVENTTILIEN MITOITUS PRIMAARIPIIRISSA
MITTAUSKESKUKSIEN JALKEEN KAYTETTAVISSA OLEVA

qV"‘/h = n. 40-50 Kpa
kvs{summa)

SAATOPORTAAT LASKETAAN KOKONAISVIRTAAMASTA
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ALLE 100 KW 100-150 KW



