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TOIMINTASELOSTUS:

1. IV-VERKOSTO (411)

1.1 Ohjaukset

IV-verkoston taajuusmuuttajapumppu 411PU01/411PU02 käy kun
tuloilmakoneella on jäähdytystarvetta (xxxFV05 on yli 10% auki).
Jäähdytystarpeen poistuttua pumpulla 411P01/411P02 on pysähtymisviive
(15 min).

Säätöohjelman ohjaa pumppuja 411PU01 ja 411PU02 pitäen IV-verkoston
paine-eron 411PDIE45 asetusarvossaan (n. xx kPa).

Säätöohjelma ohjaa:
1 - yhden pumpun kierrosnopeutta nostetaan (min - max)
2 - kahden pumpun kierrosnopeutta nostetaan rinnan (min2 - max2)

(min2) asetusarvo määritellään vesivirtamittauksien avulla siten, että se
vastaa yhden pumpun maksimivirtaamaa (max).

Käyttötuntiohjelma tasaa käyntiaikoja sammuttaen (eniten käyttötunteja)
omaavan pumpun.

Vuorotteluohjelma vaihtaa käyntivuorossa olevaa pumppua, mikäli toinen
pumppu ei ole käynyt (1 viikkoon).

Ristiriitaohjelma ohjaa yhden pumpun tehontarvetilanteessa myös toisen
pumpun päälle, mikäli vuorossa oleva pumppu menee ristiriitatilaan.
Ohjelma pysäyttää varapumpun, kun vuorossa oleva toimii taas.

1.2 Lämpötilan säätö

Säätöohjelma pitää  IV-verkoston menoveden lämpötilan 411TE51
asetusarvossa (kuva 1) ohjaamalla lämmönsiirtimen 411LS01
säätöventtiilejä 411FV01 ja 411FV02.

Säätöventtiilit 411FV01 ja 411FV02 ovat kiinni pumppujen 411PU01 ja
411PU02 ollessa seis.

2. PANEELIVERKOSTO (431)

2.1 Ohjaukset

Paneeliverkoston taajuusmuuttajapumppu 431PU01 käy aina kun on
jäähdytystarvetta ((x kpl), (xxxFVJ on yli 10% auki)). Jäähdytystarpeen
poistuttua pumpulla 431PU01 on pysähtymisviive (15 min).

Säätöohjelman pitää paneeliverkoston paine-eron 431PDIE45
asetusarvossaan (xx kPa) ohjaamalla pumpun 431PU01 pyörimisnopeutta.

2.2 Lämpötilan säätö

Säätöohjelma pitää  paneeliverkoston menoveden lämpötilan 431TE51
asetusarvossa, [= 431MIE/TIE16.x-16.x kastepisteiden maksimi +
(aseteltava 1 °C), kuitenkin minimissään (+15°C)] ohjaamalla
lämmönsiirtimen 431LS01 säätöventtiilejä 431FV01, 431FV02.

    Säätöventtiilit 431FV01 ja 431FV02 ovat kiinni pumpun 431PU01 ollessa
seis.

3. HÄLYTYKSET

o Taajuusmuuttajapumppujen 411PU01, 411PU02 ja 431PU01 ristiriita
o Kaukojäähdytysverkoston lämpötilan 400TE51

ala- ja yläraja (+4/+12 °C)
o Verkostojen menoveden lämpötilan 411TE51 ja 431TE51 asetusarvoon

sidottu liukuva ala- ja yläraja (+/-3°C)
o Verkostopaineen 411PIE40 ja 431PIE40  alaraja (paisunta-astian

esipaine), prio 3
o Verkostopaineen 411PIE40 ja 431PIE40 ala-alaraja (paisunta-astian

esipaine-(0,2bar(20 kPa))), prio 1
o Verkostopaineen 411PIE40 ja 431PIE40 yläraja (mittauksen vieressä

olevan varoventtiilin avautumispaine-(0,3bar(30kPa))), prio 3
o Verkostopaineen 411PIE40 ja 431PIE40 ylä-yläraja (mittauksen vieressä

olevan varoventtiilin avautumispaine), prio 1
o Verkostojen paine-eron 411PDIE45 ja 431PDIE45  asetusarvoon sidottu
liukuva ala- ja yläraja (+/-20kPa)

o Kaikista mittauksista laitevika

LAITELUETTELO

Tunnus Nimitys Vaikutusalue Tekniset tiedot Toimittaa Asentaa Lisäselvitykset
100TE/ME00.2 Lämpötila-/kosteusanturi Jäähdytysverkostot Ulkoseinään, etelä AU AU Ks. KL-kaavio
100TE/XE00.1 Lämpötila-/valoisuusanturi Jäähdytysverkostot Ulkoseinään, pohjoinen AU AU Ks. KL-kaavio
400QQ01 KJ-energiamittaus KJ-energiamittaus Mittauskeskuksessa + pulssisiirtorasia EL EL
400TE51 Lämpötila-anturi KJ-meno Putkeen, suojataskun paineluokka 16 bar AU PU
400TE52 Lämpötila-anturi KJ-paluu Putkeen, suojataskun paineluokka 16 bar AU PU
411FV01 2-tiemoottoriventtiili IV-verkosto 2-tiemoottoriventtiili, ks.mitoitustaulukko AU PU
411FV02 2-tiemoottoriventtiili IV-verkosto 2-tiemoottoriventtiili, ks.mitoitustaulukko AU PU
411FV03 2-tiemoottoriventtiili IV-verkosto 2-tiemoottoriventtiili, ks.mitoitustaulukko AU PU
411PDIE45 Paine-eroanturi IV-verkosto Putkeen, paineluokka 16 bar, näytöllä AU PU
411PIE40 Paineanturi IV-verkosto Putkeen, paineluokka 16 bar, näytöllä AU PU
411TE51 Lämpötila-anturi IV-verkosto Putkeen, suojataskun paineluokka 10 bar AU PU
411TE52 Lämpötila-anturi IV-verkosto Putkeen, suojataskun paineluokka 10 bar AU PU
431FV01 2-tiemoottoriventtiili Paneeliverkosto 2-tiemoottoriventtiili, ks.mitoitustaulukko AU PU
431FV02 2-tiemoottoriventtiili Paneeliverkosto 2-tiemoottoriventtiili, ks.mitoitustaulukko AU PU
431MIE/TIE16.1 Ilmankosteus-/LT-anturi Paneeliverkosto Näytöllä AU AU
431PDIE45 Paine-eroanturi Paneeliverkosto Putkeen, paineluokka 16 bar, näytöllä AU PU
431PIE40 Paineanturi Paneeliverkosto Putkeen, paineluokka 16 bar, näytöllä AU PU
431TE51 Lämpötila-anturi Paneeliverkosto Putkeen, suojataskun paineluokka 10 bar AU PU
431TE52 Lämpötila-anturi Paneeliverkosto Putkeen, suojataskun paineluokka 10 bar AU PU
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JÄÄHDYTYSTEKNISET TIEDOT
Rakennuksen käyttötarkoitus

Rakennusten lukumäärä x kpl

Rakennustilavuus normin RT 120.12 mukaan m3

Sisälämpötila xx °C

Huoneiden (huoneistojen) lukumäärä kpl

Mitoitustilanteen ulkolämpötila ja suhteellinen kosteus xx °C xx %

KAUKOJÄÄHDYTYKSEN JÄÄHDYTYSTEHOT
LAITERYHMÄKOHTAISESTI ERITELTYINÄ

JÄÄHDYTYSTEHON ERITTELY

Laiteryhmä Mitoitus
°C - °C kW kW

Ilmastointikoneet  kpl 10,0 - 18,0 xxx

Paneelit  kpl 15,0 - 18,0 xxx

TARVITTAVA KAUKOJÄÄHDYTYSTEHO xxx

+ Teho jäähdytyksen talteenotossa

+ Muu jäähdytysteho
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