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TOIMINTASELOSTUS:

1. IV-VERKOSTO (411)

1.1 Ohjaukset

IV-verkoston taajuusmuuttajapumppu 411PU01 käy kun tuloilmakoneella
on jäähdytystarvetta (xxxFV05 on yli 10% auki). Jäähdytystarpeen
poistuttua pumpulla 411PU01 on pysähtymisviive (15 min).

1.2 Lämpötilan säätö

Säätöohjelma pitää  IV-verkoston menoveden lämpötilan 411TE51
asetusarvossa (kuva 1) ohjaamalla lämmönsiirtimen 411LS01
säätöventtiilejä 411FV01 ja 411FV02.

Säätöventtiilit 411FV01 ja 411FV02 ovat kiinni pumpun 411PU01 ollessa
seis.

2. KONVEKTORI- JA PANEELIVERKOSTO (431)

2.1 Ohjaukset

Konvektori- ja paneeliverkoston taajuusmuuttajapumppu 431PU01 käy
aina kun on jäähdytystarvetta ((x kpl), (xxxFVJ on yli 10% auki)).
Jäähdytystarpeen poistuttua pumpulla 431PU01 on pysähtymisviive (15
min).

Säätöohjelman pitää konvektori- ja paneeliverkoston paine-eron
431PDIE45 asetusarvossaan (xx kPa) ohjaamalla pumpun 431PU01
pyörimisnopeutta.

2.2 Lämpötilan säätö

Säätöohjelma pitää  konvektori- ja paneeliverkoston menoveden
lämpötilan 431TE51 asetusarvossa, minimi (+15°C), [=
431MIE/TIE16.x-16.x kastepisteiden maksimi + (aseteltava 1 °C)]
ohjaamalla lämmönsiirtimen 431LS01 säätöventtiilejä 431FV01, 431FV02.

    Säätöventtiilit 431FV01 ja 431FV02 ovat kiinni pumpun 431PU01 ollessa
seis.

3. KAUPANKYLMÄ LAUHDEVERKOSTO (461)

3.1 Ohjaukset

Kaupankylmä lauhdeverkoston taajuusmuuttajapumppu 461PU01 käy
aina.

Säätöohjelman pitää kaupankylmä lauhdeverkoston paine-eron
461PDIE45 asetusarvossaan (xx kPa) ohjaamalla pumpun 461PU01
pyörimisnopeutta.

3.2 Lämpötilan säätö

Säätöohjelma pitää kaupankylmä lauhdeverkoston menoveden lämpötilan
461TE51.1 asetusarvossa (20°C) ohjaamalla venttiiliä:
1-venttiiliä 461FV01.1
 -> Kun priimaus porras tulee käyttöön, säätöohjelma pitää lämpötilan
461TE51.2 asetusarvossaan (=461TE51.1 as.arvo - (5°C)) ohjaamalla:
1-venttiiliä 461FV01

Säätöventtiilit 461FV01 ja 461FV01.1 [siirtimen LS02 suuntaan] ovat
kiinni pumpun 461PU01 ollessa seis.

4. RÄKKIJÄÄHDYTYSVERKOSTO (462)

4.1 Ohjaukset

Räkkijäähdytysverkoston taajuusmuuttajapumppu 462PU01 käy aina.

Säätöohjelman pitää räkkijäähdytysverkoston paine-eron 462PDIE45
asetusarvossaan (xx kPa) ohjaamalla pumpun 462PU01 pyörimisnopeutta.

4.2 Lämpötilan säätö

Säätöohjelma pitää räkkijäähdytysverkoston menoveden lämpötilan
461TE51.1 asetusarvossa (17°C) ohjaamalla venttiiliä:
1-venttiiliä 462FV01.1
 -> Kun priimaus porras tulee käyttöön, säätöohjelma pitää lämpötilan
462TE51.2 asetusarvossaan (=462TE51.1 as.arvo - (5°C)) ohjaamalla:
1-venttiiliä 462FV01

Säätöventtiilit 462FV01 ja 462FV01.1 [siirtimen LS02 suuntaan] ovat
kiinni pumpun 462PU01 ollessa seis.

5. HÄLYTYKSET

o Taajuusmuuttajapumppujen 411PU01, 431PU01, 461PU01 ja 462PU01
ristiriita

o Kaukojäähdytysverkoston lämpötilan 400TE51
ala- ja yläraja (+4/+12 °C)

o Verkostojen menoveden lämpötilan 411TE51, 431TE51, 461TE51.1 ja
462TE51.1 asetusarvoon sidottu liukuva ala- ja yläraja (+/-3°C)

o Verkostopaineen 411PIE40, 431PIE40, 461PIE40 ja 462PIE40  alaraja
(paisunta-astian esipaine), prio 3

o Verkostopaineen 411PIE40, 431PIE40, 461PIE40 ja 462PIE40
ala-alaraja (paisunta-astian esipaine-(0,2bar(20 kPa))), prio 1

o Verkostopaineen 411PIE40, 431PIE40, 461PIE40 ja 462PIE40 yläraja
(mittauksen vieressä olevan varoventtiilin
avautumispaine-(0,3bar(30kPa))), prio 3

o Verkostopaineen 411PIE40, 431PIE40, 461PIE40 ja 462PIE40
ylä-yläraja (mittauksen vieressä olevan varoventtiilin avautumispaine),
prio 1

o Verkostojen paine-eron 411PDIE45 431PDIE45, 461PDIE45 ja
462PDIE45  asetusarvoon sidottu liukuva ala- ja yläraja (+/-20kPa)

o Kaikista mittauksista laitevika

LAITELUETTELO Tunnus Nimitys Vaikutusalue Tekniset tiedot Toimittaa Asentaa Lisäselvitykset
100TE/ME00.2 Lämpötila-/kosteusanturi Jäähdytysverkostot Ulkoseinään, etelä AU AU Ks. KL-kaavio
100TE/XE00.1 Lämpötila-/valoisuusanturi Jäähdytysverkostot Ulkoseinään, pohjoinen AU AU Ks. KL-kaavio

400TE51 Lämpötila-anturi KJ-meno Putkeen, suojataskun paineluokka 16 bar AU PU
400TE52 Lämpötila-anturi KJ-paluu Putkeen, suojataskun paineluokka 16 bar AU PU
411FV01 2-tiemoottoriventtiili IV-verkosto 2-tiemoottoriventtiili, ks.mitoitustaulukko AU PU
411FV02 2-tiemoottoriventtiili IV-verkosto 2-tiemoottoriventtiili, ks.mitoitustaulukko AU PU
411PDIE45 Paine-eroanturi IV-verkosto Putkeen, paineluokka 16 bar, näytöllä AU PU
411PIE40 Paineanturi IV-verkosto Putkeen, paineluokka 16 bar, näytöllä AU PU
411TE51 Lämpötila-anturi IV-verkosto Putkeen, suojataskun paineluokka 10 bar AU PU
411TE52 Lämpötila-anturi IV-verkosto Putkeen, suojataskun paineluokka 10 bar AU PU
431FV01 2-tiemoottoriventtiili Paneeliverkosto 2-tiemoottoriventtiili, ks.mitoitustaulukko AU PU
431FV02 2-tiemoottoriventtiili Paneeliverkosto 2-tiemoottoriventtiili, ks.mitoitustaulukko AU PU
431MIE/TIE16.1 Ilmankosteus-/LT-anturi Paneeliverkosto Näytöllä AU AU
431PDIE45 Paine-eroanturi Paneeliverkosto Putkeen, paineluokka 16 bar, näytöllä AU PU
431PIE40 Paineanturi Paneeliverkosto Putkeen, paineluokka 16 bar, näytöllä AU PU
431TE51 Lämpötila-anturi Paneeliverkosto Putkeen, suojataskun paineluokka 10 bar AU PU
431TE52 Lämpötila-anturi Paneeliverkosto Putkeen, suojataskun paineluokka 10 bar AU PU
461FV01 2-tiemoottoriventtiili Kaupankylmä lauhde 2-tiemoottoriventtiili, ks.mitoitustaulukko AU PU
461FV01.1 3-tiemoottoriventtiili Kaupankylmä lauhde 3-tiemoottoriventtiili, 24V, 0...10V AU PU
461PDIE45 Paine-eroanturi Kaupankylmä lauhde Putkeen, paineluokka 16 bar, näytöllä AU PU
461PIE40 Paineanturi Kaupankylmä lauhde Putkeen, paineluokka 16 bar, näytöllä AU PU
461TE51.1 Lämpötila-anturi Kaupankylmä lauhde Putkeen, suojataskun paineluokka 10 bar AU PU
461TE51.2 Lämpötila-anturi Kaupankylmä lauhde Putkeen, suojataskun paineluokka 10 bar AU PU
461TE51.3 Lämpötila-anturi Kaupankylmä lauhde Putkeen, suojataskun paineluokka 10 bar AU PU
461TE52 Lämpötila-anturi Kaupankylmä lauhde Putkeen, suojataskun paineluokka 10 bar AU PU
462FV01 2-tiemoottoriventtiili Räkkijäähdytysverkosto 2-tiemoottoriventtiili, ks.mitoitustaulukko AU PU
462FV01.1 3-tiemoottoriventtiili Räkkijäähdytysverkosto 3-tiemoottoriventtiili, 24V, 0...10V AU PU
462PDIE45 Paine-eroanturi Räkkijäähdytysverkosto Putkeen, paineluokka 16 bar, näytöllä AU PU
462PIE40 Paineanturi Räkkijäähdytysverkosto Putkeen, paineluokka 16 bar, näytöllä AU PU
462TE51.1 Lämpötila-anturi Räkkijäähdytysverkosto Putkeen, suojataskun paineluokka 10 bar AU PU
462TE51.2 Lämpötila-anturi Räkkijäähdytysverkosto Putkeen, suojataskun paineluokka 10 bar AU PU
462TE51.3 Lämpötila-anturi Räkkijäähdytysverkosto Putkeen, suojataskun paineluokka 6 bar AU PU
462TE52 Lämpötila-anturi Räkkijäähdytysverkosto Putkeen, suojataskun paineluokka 10 bar AU PU
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JÄÄHDYTYSTEKNISET TIEDOT
Rakennuksen käyttötarkoitus

Rakennusten lukumäärä x kpl

Rakennustilavuus normin RT 120.12 mukaan m3

Sisälämpötila xx °C

Huoneiden (huoneistojen) lukumäärä kpl

Mitoitustilanteen ulkolämpötila ja suhteellinen kosteus xx °C xx %
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°C - °C kW kW

Ilmastointikoneet  kpl 10,0 - 18,0 xxx

Konvektorit / paneelit 15,0 - 18,0 xxx

Kaupankylmä 20,0 - 25,0 xxx

Räkkijäähdytys 17,0 - 28,0 xxx

TARVITTAVA KAUKOJÄÄHDYTYSTEHO xxx

+ Teho jäähdytyksen talteenotossa
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