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TOIMINTASELOSTUS:

1. LÄMMINKÄYTTÖVESI

1.1 Ohjaukset

Lämpimän käyttöveden taajuusmuuttajapumppu 131PU01 käy aina 

vakionopeudella.

1.2 Lämpötilan säätö

Säätöohjelma pitää lämminkäyttövesiverkoston menoveden lämpötilan

131TE31 asetusarvossaan (+58°C) ohjaamalla säätöventtiiliä 131FV01.

Ylilämpösuojatermostaatti 131TZA31 ohjaa lämpimän käyttöveden 

taajuusmuuttajapumpun 131PU01 seis ja venttiilin 131FV31 auki

suuntaan B - AB, jos lämpimän käyttöveden lämpötila nousee yli

(+65°C).

Sähkökatkotilanteessa turvasulkuventtiili sulkeutuu automaattisesti.

[Turvasulkuventtiili mahdollista toteuttaa myös 2-tieventtiilillä].

2. LÄMMITYSVERKOSTO

2.1 Ohjaukset

Lämmitysverkoston taajuusmuuttajapumppu 121PU01 käynnistyy, kun

ulkolämpötila on alle (+14°C) ja pysähtyy, kun ulkolämpötila on yli 

(+16°C).

Lämmityskauden ulkopuolella säätöohjelma huoltokäynnistää pumpun

121PU01 (10 min) ajaksi (kerran) viikossa esim. (ke klo 10).

Säätöohjelma pitää lämmitysverkoston paine-eron 121PDIE45

asetusarvossaan (n. xx kPa) ohjaamalla pumpun 121PU01

pyörimisnopeutta.

2.2 Lämpötilan säätö

Säätöohjelma pitää lämmitysverkoston menoveden lämpötilan 

121TE41 asetusarvossa [kuva 1] ohjaamalla sarjassa lämmönsiirtimen

121LS01 säätöventtiilejä 121FV01 ja 121FV02.

Säätöventtiilit 121FV01 ja 121FV02 ovat kiinni pumpun 121PU01 

ollessa seis.

3. IV-VERKOSTO

3.1 Ohjaukset

IV-verkoston taajuusmuuttajapumppu 111PU01 käynnistyy, kun 

ulkolämpötila on alle (+8°C) ja pysähtyy, kun ulkolämpötila on yli 

(+10°C).

Lämmityskauden ulkopuolella säätöohjelma huoltokäynnistää pumpun

111PU01 (10 min) ajaksi (kerran) viikossa esim. (ke klo 10).

Lämmityskauden ulkopuolella säätöohjelma huoltokäynnistää

pumpun 111PU01 (10 min) ajaksi (kerran) viikossa esim. (ke klo 10).

Säätöohjelma pitää IV-verkoston paine-eron 111PDIE45 

asetusarvossaan (n. xx kPa) ohjaamalla pumpun 111PU01 

pyörimisnopeutta.

3.2 Lämpötilan säätö

Säätöohjelma pitää IV-verkoston menoveden lämpötilan 111TE41

asetusarvossa [kuva 2] ohjaamalla lämmönsiirtimen 111LS01 

säätöventtiiliä 111FV01.

Säätöventtiili 111FV01 on kiinni pumpun 111PU01 ollessa seis.

3.3 IV-verkoston häiriö

Valvontajärjestelmä pysäyttää IV-kojeiden lämmityspattereiden

jäätymisvaaran takia ilmanvaihtokoneet ja antaa IV-verkosto-

häiriöhälytyksen mikäli:

1) ulkolämpötila (100TE00.1 tai 100TE00.2 min.arvo) on alle (+5°C)

ja

2.1) IV-verkoston pumppu 111PU01 pysähtyy tai

2.2) IV-verkoston paine 111PE40 laskee alle (1bar)

2.3) IV-verkoston menoveden 111TE41 lämpötila putoaa yli

(10°C) asetusarvostaan.

IV-koneet käynnistyvat portaittain kun hälytys kuitataan valvomosta.
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LAITELUETTELO

Tunnus

Nimitys

Vaikutusalue Tekniset tiedot Toimittaa Asentaa

Lisäselvitykset

100-QQ01

KL mittauskeskus Kiinteistö Mittauskeskuksessa
HE HE

Lämmön toimittajalta

100-TE/XE00.1
Lämpötila-anturi Lämmitysverkostot Ulkoseinään, pohjoinen

AU AU

100-TE00.2

Lämpötila-anturi Lämmitysverkostot Ulkoseinään, itä

AU AU

100-TE41

Lämpötila-anturi
KL, meno

Putkeen, suojataskun paineluokka 16 bar

AU PU

100-TE42

Lämpötila-anturi KL, paluu Putkeen, suojataskun paineluokka 16 bar

AU PU

111FV01

Säätöventtiili ja toimilaite

IV-verkosto

24V, 0...10V

AU PU

111PDIE45 Paine-erolähetin IV-verkosto

Putkeen, paineluokka x bar

AU PU

111PE40 Painelähetin IV-verkosto

Putkeen, paineluokka x bar

AU PU

111TE41

Lämpötila-anturi

IV-verkosto

Putkeen, suojataskun paineluokka x bar

AU PU

111TE42

Lämpötila-anturi

IV-verkosto

Putkeen, suojataskun paineluokka x bar

AU PU

121FV01

Säätöventtiili ja toimilaite

Patteriverkosto

24V, 0...10V

AU PU

121FV02

Säätöventtiili ja toimilaite

Patteriverkosto

24V, 0...10V

AU PU

121PDIE45 Paine-erolähetin Patteriverkosto

Putkeen, paineluokka x bar

AU PU

121PE40 Painelähetin Patteriverkosto

Putkeen, paineluokka x bar

AU PU

121TE41

Lämpötila-anturi

Patteriverkosto

Putkeen, suojataskun paineluokka x bar

AU PU

121TE42

Lämpötila-anturi

Patteriverkosto

Putkeen, suojataskun paineluokka x bar

AU PU

131FV01

Säätöventtiili ja toimilaite Käyttövesiverkosto 24V, 0...10V

AU PU

131TE31

Lämpötila-anturi Käyttövesiverkosto Putkeen, ilman suojataskua, RST

AU PU

131TE32

Lämpötila-anturi Käyttövesiverkosto Putkeen, ilman suojataskua, RST

AU PU

131TE33

Lämpötila-anturi Käyttövesiverkosto Putkeen, ilman suojataskua, RST

AU PU
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131PU01

0,6

xx

xx

121PU01

2,77

xx

xx

-LV- ja LVK-putkisto 58 55 7,4 7,4

TARVITTAVA KAUKOLÄMPÖTEHO 244 90 334

+ Teho lämmön talteenotosta 150 150

+ Muu lämmitysteho

LÄMMITYSTEHOT YHTEENSÄ 244 240 484

-IV-patterit KPL 60 40 90 90

-Kiertoilmapatterit KPL 70 40 10 10

-Patteriverkosto 80 60 227 227

-

-

LISÄTIETOJA: 

m³ /h dm³ /s

MWh/aKaukolämpöenergian kulutus / vuosi

Kaukolämpövesivirta (ilman käyttövettä) 2,63

956

Lämpölaitoksen ilmoittama käytettävissä oleva paine-ero: 100  kPa
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KAUKOLÄMMITYKSEN

KOHTAISESTI ERITELTYNÄ
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°C °C
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°C - °C

Rakennuksen käyttötarkoitus

Sisälämpötila

Lämpimän käyttöveden mitoitusvirtaama

kpl

dm³/s

YHTYHT

ILMAN-

VAIHTO

ILMAN-

VAIHTO

JOHTUMIS

JA VUOTO

JOHTUMIS

JA VUOTO

Rakennusten lukumäärä kpl

Rakennustilavuus normin RT 120.12 mukaan

Huoneiden (huoneistojen) lukumäärä

m³

  °C

Asuinrakennus

1

16690

21

60

1,79

-26 -26

LISÄTIETOJA:

kplN:o MITOITUSLAITE

1) KV-venttiilin 131FV01 virtaama (0,87 l/s) mitoitettu 50% virtaamalla KV-siirtimen 131LS01 mitoitusvirtaamasta.
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Käyttöpaikka: KP xx
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-
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ks. lisätiedot, kohta 1

0,87

24

20 / 6,3
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0,59
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15 / 2,5

111FV02

1,47
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15 / 6,3

111FV01

0,52

56

15 / 2,5
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Juoks. no.PiirustuslajiRakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Työ no.

Suunn.ala Muutos

Tuloste

Suunn. Tark. Hyv.

Vastuullinen suunnittelija

Koordinaattijärjestelmä/Korkeusjärjestelmä

Tiedosto

Piir.no.

Päiväys Nimen selvennys ja koulutus

Rakennuslupatunnus

Rakennustunnus

Tontti/Rno.

Muutos:Päiväys:

x.x.2023

KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMÄASUINRAKENNUS

MALLIKAAVIO 1

KYTKENTÄ- JA SÄÄTÖKAAVIO

LÄMMÖNJAKOHUONE 1:50

LÄMPÖ JA JÄÄHDYTYS

LÄMMÖNJAKOHUONE 1:50
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